工程名称：杭州铁路东站枢纽东、西广场区块配套设施项目--下穿铁路通道（天城路、新塘路）装修工程                                     
工程量清单编制说明

工程名称：维修室电动车停车棚搭建项目                                        第3 页  共 3页


	一、工程概况
    1、工程名称: 维修室电动车停车棚搭建项目
2、工程地点：杭州市萧山区萧山国际机场
    3、工程概况：本工程为杭州萧山国际机场有限公司维修室电动车停车棚搭建项目 建筑面积92.11平方米 ，本工程结构类型为膜结构。 
二、编制范围
“增建车棚” 建筑、结构、电气、给排水 施工设计图纸范围
三、招标工程量清单编制依据 
1、 增建车棚 ”图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

5、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；

6、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）；

7、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发（2018）578号）。
   四、工程质量、工期、材料、施工等要求：
1、工程质量：详见招标文件；
2、工期：详见招标文件；
3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。

五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准
安全文明施工费由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。以实施标准划分，可分为安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（以下简称“标化工地增加费”）。
（1）安全文明施工基本费根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，相应费用以“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和为计算基数，本工程安全文明施工基本费按市区工程计取：房屋建筑与装饰工程按其取费基数额度（合同标段分部分项工程费与施工技术措施项目费所含“人工费+机械费”）计算费用。单独装饰最低取费费率为5.14 %；与建筑装饰工程合并时，安装工程最低取费费率为6.39%。 

（2）标化工地增加费：不计取。
六、企业管理费用的取费计算基数和最低费率标准
  按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》，企业管理费包含管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、检验试验费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税费及其他。
根据《杭建市发〔2018〕578号》文，投标报价时，企业管理费中还应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。企业管理费的取费基数为人工费+机械费，本工程中单独装修工程最低取费费率为2.27%；通用安装工程最低取费费率为3.26%； 
    投标人应按照招标文件的要求将扬尘在线监测设施安装及运行费用计入投标报价的企业管理费中。
七、规费、税金的取费要求
1、规费由(1)社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、(2)住房公积金组成。
根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，规费以“分部分项工程费和技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，根据浙建建〔2018〕61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》，在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即：单独装饰工程最低取费费率为8.38%；安装工程最低取费费率为9.19%。 
    2、税金费率按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）文件规定计取，取费基数为税前工程造价。根据文件要求，本工程按一般计税法考虑，费率为9%。
其他说明

1、其他清单描述不足之处，详见图纸。





